M18 BLIDR-0OX

M18™ BEZSZCZOTKOWA ZAKRETARKA UDAROWA 1/4” HEX

o Bezszczotkowa zakretarka udarowa ma tylko 112 mm
dlugosci, co czyni jg idealna do pracy w ograniczonych
przestrzeniach

e Technologia silnika bezszczotkowego zapewnia moment
obrotowy 190 Nm, 3600 obr./min i 4900 obr./min

o 3-trybowa KONTROLA NAPEDU umozliwia uzytkownikowi
zmiane trzech réznych ustawien predkosci i momentu
obrotowego, aby zmaksymalizowac¢ wszechstronnosc¢

zastosowan ,~ _‘ s |
e Jednoreczna wkiladka bitowa z blokada retencyjng, dla . / )
szybszej i tatwiejszej wymiany bitéw
o Wytrzymata metalowa skrzynia biegow i kota zebate dla
najwyzszej trwalosci i maksymalnego momentu obrotowego
e Wskaznik mocy i dioda LED
o Catkowicie metalowy, dwustronny klips do paska
umozliwiajgcy szybkie i tatwe zawieszenie narzedzia

e Bezszczotkowy silnik, akumulator REDLITHIUM™ i ukiad
elektroniczny REDLINK™ zapewniaja moc, czas pracy i 4
trwatosc

)

¢ Elastyczny system akumulatorow: wspotpracuje ze wszystkimi // J
akumulatorami MILWAUKEE® M18™ Sy

LITHIUM"™

Predkpé(’:bez obcig zenia 1250/2400/3600
(obr/min)
Czest. udaru (ud./min) 2500/4700/4900
Uchwyt narze dzia 4" Hex
Maks. moment obrotowy 190
(Nm)
Waga z akumulatorem
(EPTA) (kg) 1.3 (M18 Bb5)

Bez akumulatora w
Petny zestaw zestawie, Bez tadowarki w

zestawie, Walizka
Numer Artykutu 4933492842
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